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Navod na udrzbu

Konstrukci slunecniku Ize ¢istit slabym roztokem vlazné mydlové vody. Po ocisténi
je tfeba ji nechat radné oschnout. Hlinikovou konstrukci doporucujeme navic
osetfit pfipravkem na ALU komponenty (napt. jako pro autopfislusenstvi).

V pripadé potteby ji Ize nastrikat silikonovym nebo teflonovym olejovym sprejem.
K zékladni udrzbé patii rovnéz kontrola viech nosnych ¢ésti, jakou jsou vzpéry,
zavity atd.

Potahy je mozné ocistit jemnym kartackem a slabym roztokem vlazné mydlové
vody. P¥i ¢isténi je nutné pouzit pouze neagresivni Cistici prostredky. V zadném
pfipadé nesmi byt pouzity prostfedky obsahujici rozpoustédla, ktera latku
vybéluji a vyrazné poskozuji potahovou textilii. Vsechny impregnacni vrstvy se
opakovanym pranim vymyvaji. Slunecniky je nutno susit pIné oteviené (nejlépe
ve stinném misté), aby nedochézelo k rychlé ztraté jejich barev. Pro prodlouzeni
zivotnosti doporucujeme pouzivat ochranné obaly, které je tfeba navléci na
suché slunecniky. Polyesterové textilie neplesnivi, ale mohou na nich plesnivét

zvlhlé necistoty z ovzdusi.
Upozornéni

Dulezitym aspektem pfi pouzivani slunecniku je jeho dostatecné zatizeni, kterého
je mozné dosahnout vhodnym slune¢nikovym stojanem (soklem) nebo z4tézovy-
mi dlazdicemi. Casto dochézi k poskozeni slune¢niku z diivodu nedostate¢ného
zatizeni/ukotveni, avsak na takové poskozeni se pravo na reklamaci vyrobku
nevztahuje. Pfi blizicim se vétru, desti nebo snézeni je nutné slunecnik zaviit
a pretahnout ochrannym obalem, popfipadé demontovat a ulozit do suchého
prostiedi. Pokud tak neucinite, nebude mozné na tyto vzniklé skody uplatnit
reklamaci. Nikdy nepouzivejte otevieny ohen v blizkosti slune¢niku nebo pod
nim, muGze dojit ke vzplanuti slunec¢niku nebo k poskozeni jeho potahu jiskrami.
Na ramena slunec¢niku nic nezavésujte, ani je jinak nezatézujte.

Skladovani

Pro spravné prezimovani nejprve slunecnik v suchém stavu demontujte a uskladnéte
jej vsuché, dobre vétrané mistnosti. Na zacatku nové sezény se vzdy ujistéte,
zda jsou viechny soucasti a spojovaci prvky zcela funkcni a bezpecné. V pripadé
jakychkoli pochybnosti vyrobek nepouzivejte.



Slunecnik je nutné vzdy pevné ukotvit s podstavcem!

Slunecnik je nutné zavfit a potah zajistit pAskem, pokud vitr dosahne
hranice 8,3 m/s = 30 km/h, aby nedoslo k poskozeni

Slunecnik je nutné bezpecéné uloZit v horizontalni poloze pokud vitr
dosahne hranice 13,8 m/s = 50 km/h, aby nedo$lo k poskozeni

Parasol must always be firmly anchored with parasol base
The parasol must be closed and covered with tape if the wind
reaches the 8.3 m /s =30 km / h limit to avoid damage
Parasol must be safely stored in horizontal position

A naperny6t mindig szilardan kell régziteni a naperny6 bazisaval.

A napernyét be kell zarni, és ragasztészalaggal kell befedni, ha a szél
eléri a 8,3 m/s = 30 km/h hatart a sérilés elkeriilése érdekében.

A naperny&ket biztonsagosan, vizszintes helyzetben kell tarolni

Parasolul trebuie sa fie intotdeauna ferm ancorat cu baza de
parasolarie.

Parasolar trebuie sa fie inchise si acoperite cu banda in cazul in care
vantul ajunge la 8,3 m/s = 30 km/h limita pentru a evita deteriorarea.
Parasolul trebuie depozitat in siguranta in pozitie orizontala
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